
KULOVÉ KOHOUTY ONYX PN30 
 

kód: VA14823200 - 1/2"

kód: VA14833200 - 3/4"

kód: VA14843200 -  1" • max.pracovní tlak 30 Bar

kód: VA14853200 - 5/4"

kód: VA14863200 - 6/4" • max.pracovní telota 120°C

kód: VA14873200 -  2"  

• 100% těsnost

 
• možnost použití v instalacích 
   s glykolem

 
kód: VA14524600 - 1/2" • záruka 25 let  

kód: VA14534600 - 3/4"

kód: VA14544600 -  1" Použití:

• pro vodu

• pro topení

• pro solární systémy

• pro chlazení  

kód: VA14524200 - 1/2" • pro stlačený vzduch

kód: VA14534200 - 3/4"  

kód: VA14544200 -  1"
 

kód: VA14524000 - 1/2"

kód: VA14534000 - 3/4"

kód: VA14544000 -  1"

 

kód: VA14524800 - 1/2"

kód: VA14534800 - 3/4"

kód: VA14544800 -  1"

 

      www.valvex-armatury.cz
kód: VA14524400 - 1/2"                            www.valvex.pl
kód: VA14534400 - 3/4"

kód: VA14544400 -  1"

http://www.valvex-armatury.cz
http://www.valvex.pl

